GewasserWachter é\®

Wasserqualitat im Blick

Die Losung fur fruhzeitige Erkennung
kritischer Wasserqualitatszustande

parameter
Frihzeitige Erkennung kritischer Entwicklungen

Unterstitzung zur Vermeidung von Nutzungs-
einschrankungen
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+/ Kontinuierliche Uberwachung zentraler Wasserqualitats-

v/ Reduzierung von Risiken fur Badegaste und Okosystemej

Vor-Ort-Sensorik
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WATERTEC

Wasserparameter:
= Redox-Wert

(als Frihindikator)
= Temperatur

= Sauerstoffgehalt
= pH-Wert

= Triibung

v/ Batteriebetrieben, langzeitstabil

+/ Datenubertragung per Funk

Zentrale Online-Ubersicht

v/ Echtzeit-Darstellung von Zustanden -
v/ Anzeige von Ereignissen und Auffalligkeiten

+/ Ubersichtliche Reports fuir Auswertung und

Dokumentation

RX-WATERTEC ist Ihr Umsetzungspartner:
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v/ Bestandsaufnahme v/ Montage, Parametrierung
v/ Sensor-Positionierung v/ Abnahmetest durch uns
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6”||||| | Betrieb &

Betreuung

v Warnmeldungen, Auswertung
v/ Support & Reviews gemafs SLA
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GewasserWachter @ WATERTEC

Wasserqualitat kennen. Nutzung erhalten.
Das Risiko - wenn kritische Veranderungen unbemerkt bleiben

Badeplatze, Stadtteiche sowie Ruckhalte- und Naturschutzgewasser reagieren sensibel auf
klimatische Belastungen. Ohne kontinuierliche Uberwachung bleiben kritische Verdnderungen
oft unentdeckt - mit Folgen fur Nutzung, Natur und 6kologische Stabilitat.
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Transparenz uber den Zustand
Aktuelle Messwerte und Trends

<

Der GewasserWachter Uberwacht die
Wasserqualitat kontinuierlich und macht

Veranderungen und auffallige Verlaufe
sichtbar, wie sich Sauerstoffgehalt, Temperatur | . .
sowie chemische Parameter entwickeln - v Klare Ubersicht im VUE.RX-Dashboard

aktuell und iber die Zeit. - standortubergreifend und in Echtzeit
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Reagieren, bevor es kritisch wird

Weichen Messwerte vom erwarteten Zustand
ab, informiert der GewasserWachter friihzeitig

(rgh
~ Erkennung von GrenzwertUber- g
schreitungen

und meldet kritische Entwicklungen + Sofortige Warnung, bevor Nutzung oder

automatisch Okosystem betroffen sind

Mehr Sicherheit und Planbarkeit ?
. . . ~ Frihzeitige Hinweise

Mit dem GewasserWachter erhalten - ] ]

Kommunen und Betreiber eine belastbare « Unterstlitzung bei Betriebs- und Nutzungs-

Entscheidungsgrundlage, um frithzeitig entscheidungen

Maftnahmen einzuleiten und Risiken gezielt  Erganzung gesetzlicher Monitoring- und

ZUu minimieren. Dokumentationspflichten

VUE.RX ist das Gesamtsystem hinter allen Wachter-Modulen.
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o
VU E RX Es biindelt Messdaten aus allen Standorten, macht Zustdnde und
" . Entwicklungen im Dashboard Ubersichtlich sichtbar und informiert

YOUR VIEW. YOUR DATA. frihzeitig, wenn Abweichungen auftreten.
Lieferumfang Einfache Integration vor Ort
 Langzeitstabile Sensorlésung fur ~ Montage am Gewadsserrand oder auf
Wasserqualitatsparameter schwimmender Plattform
~ Digitale Anbindung an das VUE.RX-Dashboard  Batteriebetriebene, autarke Sensorik
~ Fachgerechte Montage und Inbetriebnahme .~ Drahtlose DatenUbertragung

RX-WATERTEC begleitet den Betrieb - von der Inbetriebnahme bis zur laufenden Betreuung gemafs SLA

Sprechen Sie
mit uns liber
Ihr Vorhaben:

Kosten: Die Kosten hangen von Sensoranzahl,
Montage, Konnektivitat und Serviceumfang ab.
Gerne klaren wir die Details in einem kurzen Gesprach.
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